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Rada Kultury Przestrzeni
przy Prezydencie Miasta Lublin
PL Lokietka 1
20— 109 Lublin

Dotyczy: przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyzowania ulic:Narutowicza —
Lipowa — Chopina - Pitsudskiego do ul. Okopowe;j.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2015r. dotyczace wprowadzenia rozwiazafi funkcjonalnych
i estetycznych do zagospodarowania terenu, obejmujacego swym zakresem przebudowe
ul. Narutowicza w Lublinie (odcinek: Lipowa — Okopowa), Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie,
informuje, ze przebudowa w/w ulicy jest kontynuacja zrealizowanego odcinka tej ulicy, na odcinku
od ul. Okopowej do skrzyzowania ulic: Narutowicza - Pitsudskiego — Lipowa wraz ze skrzyzowaniem
(I - szy etap), w oparciu o uzyskang Decyzj¢ Nr 6/2010 o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j
z dnia 03.12.2010r. - znak: AB.ID.7353.3-81/10.
Odnoszac sie do Pafistwa uwag przedkladamy ponizsze wyjasnienia:
Ad.1 Dokumentacja projektowa z 2009r. (przed wydaniem, na jej podstawie Decyzji ZRID),
uzyskata pozytywne orzeczenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabyikéw w Lublinie,
o wydaniu pozwolenia na przebudowg inwestycji, potozonej v obszarze zabytkowego
ukladu urbanistycznego Lublina.
Shupy trakcyjo — oé§wietleniowe zostaty wykonane w ramach budowy 1- ego ctapu , w zakresie -
calej inwestycji.
Ad.2 W dokumentacji z 2009r., na podstawie ktérej beda prowadzone prace budowlane
nie przewidziano lokalizacji buspaséw. Takie rozwiazanie moze by¢ rozpatrzone w terminie
poZniejszym.
Ad.3 Lokalizacja przystankéw komunikacji miejskiej pozostala na dotychczasowych miejscach,
w odleglosci pordwnywalnej od skrzyzowan ulic: Lipowa i Pilsudskiego i Glgboka —
Muzyczna.
Ad.4 Przebudowa ulicy w granicach istniejacego pasa drogowego, z uwagi na charakter istniejacej
zabudowy (picrzeje).
Roboty koncentrowaé sie beda gléwnie na podwyzszeniu parametréw technicznych
i eksploatacyjnych (konstrukcje jezdni i chodnikéw, przebudowa istniejacego uzbrojenia
technicznego), przy zachowaniu dotychczasowego zagospodarowania pasa drogowego.
(Zmniejszenie szerokosci jezdni jest niemozliwe, m.innymi z uwagi na komunikacj¢ miejska).
Ad.5 Ulice przylegte na tym odcinku, sg ulicami jednokierunkowymi, takie rozwiazanic powoduje
uspokojenie ruchu na wlotach tych ulic do ul. Narutowicza.
Chodniki ulic przyleglych powiazane z ciagami pieszymi ulicy Narutowicza.
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